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EVALUACIÓN DE PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA EN LADERA DEL 
ESTERO CUDICO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

 

RESUMEN 

 

Con fecha 30 de junio del 2022, dos profesionales de SERNAGEOMIN realizaron una inspección 

geológica de una remoción en masa ubicada en la ladera de una quebrada en el entorno urbano 

de Panguipulli con posible compromiso de dos viviendas del sector. Lo anterior, como respuesta 

al requerimiento realizado el 29 de junio por ONEMI, a través de correo electrónico. 

Específicamente se inspeccionó la ladera oeste del estero Cudico, a la altura del cruce de las 

Calles Diego Portales y Las Lilas. Como resultado de esta inspección se constató lo siguiente: 1) 

el estero Cudico discurre por una quebrada de aproximadamente 40 m de ancho y 25 m de 

profundidad, respecto del nivel de la calle Diego Portales; 2) la ladera oeste de la quebrada 

presenta evidencias que indican, la ocurrencia reciente, de un fenómeno de remoción en masa; 

3) la porción afectada de la ladera está constituida por suelo arcilloso (primeros 2 m) subyacido 

por limos de origen glacilacustre no consolidados. La revisión de fotografías satelitales históricas 

permitió corroborar que la ladera ya habría sido afectada por remociones en masa similares en 

el pasado. Según relatan los habitantes del sector, esta remoción habría ocurrido durante la 

noche del 28 de junio, afectando tanto al terraplén como a la porción superior del talud, sin 

compromiso directo de vidas humanas, viviendas ni obras civiles. Los principales factores 

condicionantes de esta remoción serían los siguientes: i) la pronunciada inclinación de la ladera; 

ii) la baja competencia mecánica del depósito; iii) la erosión de la base de la ladera generada por 

el estero Cudico; iv) la saturación de agua del talud producto de las intensas lluvias; v) la falta de 

vegetación apropiada que aporte estabilidad a la ladera; vi) el tránsito vehicular de la calle Diego 

Portales; vii) el acopio de aproximadamente 12 m3 de madera mojada al borde de la ladera. El 

principal factor desencadenante de la remoción sería la intensa pluviometría del 28 de junio, con 

un registro diario de 82,7 mm de agua caída. Dado lo anterior, se estima que el segmento 

inspeccionado de la ladera del estero Cudico, tiene un alto riesgo de remoción en masa. 

Esto constituye una situación de alta vulnerabilidad para quienes transitan por esta vía y, en 

especial, para quienes habitan las 2 viviendas que se ubican frente al cruce de la calle Las Lilas 

y que se disponen inmediatamente adyacentes al borde de la ladera. Por estos motivos, se 
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recomiendan acciones inmediatas: 1) restringir el tránsito de vehículos de alto tonelaje, por la 

calle Diego Portales, en el sector inspeccionado; 2) instalar señalética que informe del peligro de 

desmoronamiento de la ladera;  3) instalar señalética que prohíba el acopio de materiales en el 

borde de la ladera; 4) mejorar el sistema de canaletas de las viviendas; 5) canalizar las aguas 

lluvias en la periferia de la remoción; 6) no autorizar la construcción de nuevas viviendas en este 

sector. Para el mediano plazo se recomienda: 1) reubicar las 2 viviendas anteriormente 

individualizadas, las cuales presentan una alta vulnerabilidad; 2) generar una zonificación del 

peligro por remociones en masa del área urbana de esta ciudad; 3) reforestar la ladera con 

árboles que den mayor estabilidad al talud. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El día 30 de junio del 2022, dos profesionales de SERNAGEOMIN realizaron una inspección 

geológica en la ladera oeste del estero Cudico, a la altura del cruce de las Calles Diego Portales 

y Las Lilas, en la ciudad de Panguipulli. Lo anterior como respuesta al requerimiento realizado el 

día anterior (29 de junio), mediante correo electrónico, por el Sr. Daniel Epprecht, Director 

Regional de ONEMI de la Región de Los Ríos. Durante la inspección, participaron 2 geólogos de 

SERNAGEOMIN-Los Ríos, los Sres. Felipe Astudillo y Juan Pablo Lacassie. Adicionalmente, se 

contó con la presencia del Sr. Jaime Villegas, Encargado de Seguridad de la Municipalidad de 

Panguipulli y del Sr. Daniel Epprecht, Director Regional de ONEMI de la Región de Los Ríos. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 

La noche del 28 de junio del 2022, luego de un día de intensas lluvias, se produjo el colapso 

(remoción en masa), de una porción de la ladera oeste del estero Cudico, en el punto de 
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coordenadas 728.271 m E, 5.607.902 m S (UTM WGS84, 18S), ubicado en el entorno urbano de 

Panguipulli (Fig. 1).  

Esta remoción en masa se produjo cercana a 2 viviendas del sector, ubicadas frente al cruce de 

la calle Las Lilas y Diego Portales, pertenecientes a las Sras. Candelaria Díaz Figueroa y Ruth 

Barrera Figueroa. Por esta razón, los habitantes de estas viviendas se comunicaron con la 

Municipalidad de Panguipulli, quienes gestionaron, a través de ONEMI, el apoyo técnico de 

SERNAGEOMIN. Lo anterior, mediante correo electrónico del día 29 de julio del 2022. 

 

Figura 1. Ubicación de la remoción en masa respecto a las localidades principales y caminos cercanos. 

 

2.1. GEOLOGÍA LOCAL 

El mapa geológico del área (Rodríguez et al., 1999), indica que la zona afectada por la remoción 

incluye principalmente dos unidades geológicas asociadas al último ciclo glacial llamado 
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Glaciación Llanquihue (Pleistoceno Superior; Fig. 2). De base a techo, estas unidades geológicas 

corresponden a las siguientes: 

¶ Plgf1: Depósitos glacifluviales. Gravas con moderada a buena selección, subredondeadas a 

redondeadas, clastosoportadas, con matriz de arena gruesa, y estratificación planar 

horizontal, cruzada y granodecreciente a escala métrica. Están interestratificadas con lentes 

de arena y en algunos lugares, con limos grises, laminados. En la litología de los clastos, 

predominan las dacitas y andesitas, granitoides y pómez. La mayoría de los clastos están 

frescos, sin cortezas de meteorización excepto algunos que, posiblemente, derivan del 

retrabajo de sedimentos más antiguos. Conforman extensas llanuras y planicies, que se 

originan de las terrazas entre los cordones morrénicos y se extienden al oeste rellenando los 

valles mayores de San Pedro y Melefquén. 

 

¶ Plm1: Depósitos morrénicos. Diamictos glaciarios (depósitos morrénicos) con facies variables 

desde clastosoportadas a matrizsoportadas, con clastos cuyo tamaño varía entre bloques y 

gravilla, inmersos en una matriz arenosa y limosa. Los clastos están subredondeados a 

redondeados y algunos presentan estrías y facetas glaciales. Comprenden sedimentos 

derivados de ambientes glaciales, subglaciales y marginales al hielo, que incluyen depósitos 

morr®nicos de depositaci·n basal (ólodgement till), de flujo, de fusi·n y de deformaci·n. En 

algunas morrenas, los depósitos morrénicos se interdigitan con sedimentos glacifluviales y 

limos laminados glacideformados. En la ribera oeste de los lagos Calafquén, Panguipulli y 

Riñihue, las facies más compactas representan el producto de depositación directa desde el 

hielo en ambiente subglacial. Estos depósitos conforman una secuencia de, a lo menos, 3 

grandes cordones morrénicos alrededor de la ribera occidental de los lagos Riñihue, 

Panguipulli y Calafquén. Los límites de los lóbulos glaciares están marcados por pendientes 

de contacto con hielo inclinadas hacia los lagos, de 100 a 150 m de altura. Los cordones más 

anchos se componen de varias crestas morrénicas que destacan dentro de una topografía 

ondulada. Generalmente, los cordones están separados por canales o planicies de depósitos 

glacifluviales. 
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Figura 2. Mapa geológico del entorno de la remoción en masa (modificado de Rodríguez et al., 1999). El 
punto rojo indica la ubicación del sector inspeccionado. 

 

2.2. PRECIPITACIONES 

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante el 28 de junio de 2022 la 

estación Panguipulli registró una precipitación diaria de 82,7 mm, correspondiente a la mayor 

precipitación diaria registrada en el mes de junio (Fig. 3). 
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Figura 3. Precipitaciones diarias y acumuladas durante el mes de junio de 2022, estación Panguipulli 
(DMC). El día en que ocurrió la remoción (28 de junio) se registraron 82,7 mm de agua caída, acumulando 
143,5 mm a la fecha durante ese mes. 

 

2.3. REMOCIONES ANTERIORES 

Mediante la revisión de imágenes satelitales de años anteriores (obtenidas con el software 

GoogleEarth Pro), fue posible identificar 3 remociones en masa de similares características, 

ocurridas en el año 2010 y entre los años 2017 y 2018 (Fig. 4). Cabe notar la cercanía de estas 

remociones al lugar donde se emplazan las viviendas de la Sra. Díaz y Barrera, como también a 

la calle Diego Portales. 
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Figura 4. Imágenes satelitales históricas (GoogleEarth Pro) del sector visitado. Agosto del año 2010 
(imagen a la izquierda) y noviembre del año 2018 (imagen a la derecha). Se observan las cicatrices de 3 
remociones en masa ocurridas en la ladera oeste del estero Cudico, todas ellas muy cercanas o 
directamente adyacentes al lugar donde se emplazan las viviendas de las Sra. Díaz y Barrera, así como a 
la calle Diego Portales. Los óvalos rojos indican la posición de cicatrices de remociones aún no vegetadas 
(remociones recientes respecto del momento de la toma de la imagen satelital), mientras que el óvalo 
amarillo, indica la posición de una cicatriz menos evidente ya que se presenta vegetada (remoción menos 
reciente respecto del momento de la toma de la imagen satelital). 

  






















